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S62Vの高架橋のみを使用します。
外したS62は別の場所で使用します。
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【モジュール分割部の線路接続】
地上線はモジュールを接続してから向かい合う線路をスライドレールで接続します。
高架線は接続部の高架橋／橋脚を固定しない様にしておき、モジュール接続時に設置、接続します。
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製品そのままの橋脚では
設置できませんので橋脚
を適宜加工して用います。

製品そのままでは設置
できませんので切断加
工して用います。

製品そのままの橋脚では
設置できませんので橋脚
を適宜加工して用います。

【高架橋下の線路配置】
【高架路盤下の線路配置】
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1、2番線の駅ホームエンドは長さを加工します。
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近郊型橋上駅舎を加工して合わせます。

Season 3 No.43ホビーセンターカトー東京2Fに展示されている大型分割モジュールレイアウト風のプランです。
実物は一部フレキシブル線路を用いていますが、このプランではユニトラックのみで構成していますので一部異なります。
高架橋や橋脚の一部、橋上駅舎、ジオタウンプレートなどは加工が必要です。
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給電スイッチ１、２は引き上げ線用です。
ダイレクト出力を本線に、制御出力を引き上げ線に接続します。
どちらのパワーパックからも引き上げ線に給電できますが、
両方を同時にONにしないでください。

給電スイッチ３、４は引き上げ線用です。
ダイレクト出力を本線に、制御出力を引き上げ線に接続します。
どちらのパワーパックからも引き上げ線に給電できますが、
両方を同時にONにしないでください。
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↑
給電スイッチ１

↑
給電スイッチ２

↑
給電スイッチ３

↑
給電スイッチ４
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【高架駅路盤下の配置】
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※各DCフィーダー、ポイントスイッチ、自動信号機への配線は、設置状況に合わせて「延長コード」で長さを調整してください。
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